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Nachhaltige Beschaffung

Einfluss der offentlichen Hand im Bereich des nachhaltigen Bauens

o der Gebdudeemissionen stammen je hach Gebdudetyp schon
o heute aus den Grauen Emissionen (Embodied Carbon)

o der durch Bauten verursachten Treibhausgasemissionen stammen
o aus offentlichen Bauvorhaben

o des BIP in Deutschland und der EU sind in Verantwortung der
o offentlichen Hand (Hebelwirkung)

Quelle: BMWK: Leitmdrkte fur klimafreundliche Grundstoffe; 2024
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CO, im Beton

CO,-Emissionen von Betonen am Beispiel eines C30/37

Zusammensetzung Beton [Vol.-%]
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Bewertung von Nachhaltigkeit auf Produktebene

Nachhaltige Wertschopfungskette - CSC-System

« Zertifizierung des Herstellprozesses
und der Wertschopfungskette von
Beton (inkl. der Ausgangsstoffe).

« Bewertung von okologischer,
okonomischer und sozialer
Nachhaltigkeit

« Klassifizierung in verschiedenen
Stufen
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R-Modul-Klasse

Zusatzliches R-Modul

Beschreibung

Level 1 (1 Stern)

Level 2 (2 Sterne)
Level 3 (3 Sterne)
Level 4 (4 Sterne)

3o

CO.

CO, -Klasse

Min. 10 Vol.-% an R-Material
Min. 20 Vol.-% an R-Material
Min. 40 Vol.-% an R-Material

Min. 80 Vol.-% an R-Material (auBerhalb Norm!)

Zusdatzliches CO,-Modul

Beschreibung

Level 1 (| 2 30%)
Level 2 (| =2 40%)
Level 3 (| =2 50%)
Level 4 (| = 60%)
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CO,-Reduktion um min. 30%
CO,-Reduktion um min. 40%
CO,-Reduktion um min. 50%

CO,-Reduktion um min. 60%



Bewertung von Nachhaltigkeit auf Produktebene

CSC CO,-Modul: CO,-Reduktionsklassen gemessen am Branchenreferenzwert

Concrete Sustainability Council
Hintergrundbericht — CO,-Modul

Herausgeber:
Der Bundesverband Transportbeton ist der
N/ BTB

WWW.CSC-ZERTIFIZIERUNG.DE

Stand: 08.12.2021

.Regionale Systembetreiber” des CSC fiir Deutschland.

CO,-Klassen C20/25 C25/30 (C30/37 . C35/45 C45/55 C50/60
Maximal zul&@ssige Treibhausgasemissionen [netto kg CO,-Aq. / m?]

CSC-

Branchenreferenzwert 215 237 p! 296 e 22
A 107 119 131 143 156 163
Level 4 (] = 60%) 85 95 104 114 125 130

= EcoCrete 60

Berlcksichtigung der Module A1-A3. CO,-Kompensationsmaf3nahmen fur
Klimaschutzprojekte (z. B. Aufforstung) diirfen bei der Zuordnung zu den CO,-Klassen nicht
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berucksichtigt werden. Dies gilt auch fur alle Ausgangsstoffe.
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Bewertung von Nachhaltigkeit auf Produktebene

Transparenz und Nachvollziehbarkeit - Vorteile des CSC
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Concrete Sustainability Council
Hintergrundbericht — CO,-Modul

Herstellerunabhangigkeit: BTB als lokaler Systembetreiber

Ehrlichkeit: Keine Berlcksichtigung von Kompensationsmaf3nahmen

Transparenz: Hintergrundberichte und Berechnungsgrundlagen offentlich
einsehbar

Herausgeber:

@* Der Bundesverband Transportbeton ist der
NABTB  .Regionale Systembetreiber” des CSC fiir Deutschland.

P | Anrechenbarkeit: Anerkennung im DGNB-System ’) G H
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Bewertung von Nachhaltigkeit auf Produktebene

Hinweise zur Ausschreibung

@ www.ecocrete.de
Beton: z.B. EcoCrete® 30 Beton: z.B. EcoCrete® R
Nachhaltiger Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 mit reduziertem Nachhaltiger Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 unter Verwendung
anrechenbaren CO,-Aquivalent b, rezyklierter Gesteinskornungen nach DIN EN 12620:2002+A1:2008 in
Verbindung mit DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
Beispielsweise: mit rezyklierten Gesteinskornungen nach DIN EN 12620 + 1. Berichtigung zur
EcoCrete 30 = Level 1 CSC CO,-Klasse DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
EcoCrete 40 = Level 2 CSC CO,-Klasse Gesteinskornungen nach DIN EN 12620.

EcoCrete 50 = Level 3 CSC CO,-Klasse
EcoCrete 60 = Level 4 CSC CO,-Klasse

e« Art des Bauteils ......

* Artdes Bauteils ...... Bedarf (in m3) ......

« Bedarf (inm?......

1. Berechnungsgrundlage «  Expositionsklasse(n) ......
*  Expositionsklasse(n)...... (Methqde+Dotenbonk) »  Druckfestigkeitsklasse ......
«  Druckfestigkeitsklasse 2. vergleichswerte
. GKEILSKIASSE ... . 3. Keine Kompensation * Feuchtigkeitsklasse ......

,areenwashing“ . . . .. .
iuglgdssig 9 Anteil an rezyklierten Gesteinskdrnungen in

© CSC COZ-Klasse ...... @% 1) oder CSC@

Y Hinweis: Reduzierung der Treibhausgasemissionen gegeniiber dem D Hinweis: Max. zuldssige Anteile nach Tabelle 6 DAfStb-Richtlinie beachten!
Branchenreferenzwert gemaf3 CSC CO,-Modul.

« Feuchtigkeitsklasse . .~
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CO, im Beton

Hauptanwendungsbereiche von Transportbeton in Deutschland

Druckfestigkeitsklasse Anteil in Deutschland Expositionsklasse

C8/10 0,7 % Uber 80% des
Transportbetons
C12/15 51% --= werden in Innen-
. bauteilen und
C16/20 1,7% T Aufienbauteilen
C20/25 11.7 % XC3 ohne besondere
Anforderungen
C25/30 39,8 % XC4, XAL, XF1 verwendet,
C30/37 22,2 % XC4, XAl, XF2
ca. 80% der CO,-
C35/45 13,0 % XC4, XA3, XD3, XF2/XF3 Emissionen der
. Transportbeton-
C40/50 1,8 % T industrie resultieren
P kti
C45/55 0.5 % XC4, XA3, XD3, XF2/XF4 aus ﬂi: S.:r(:lejntlon
C50/60 1.6 % XC4, XA3, XD3, XF2/XF3 =C30/37
andere 1,9 % --—-

Quelle: BTB/Haist 2021 & VDZ/Miiller 2021
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EcoCrete®

HEUTE: Nachhaltige Losungen sind bereits da

Deutzer Drehbriicke Z Feuerwehrhaus Karlsdorf- ’ Festung Marienburg

=
Amt fiir Briicken, Tunnel und Neuthard
Stadtbahnbau Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Bayrische Staatsregierung
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evoZero Carbon Captured cement

ZUKUNFT: Net-Zero-Zement ist nur durch Carbon Capture erreichbar

Emissionen aus der Maf3inahmen zur CO,- Festlegung von Carbon-
Klinkerherstellung Reduktion Management-Strategien

% Bundesministerium
fur Wirtschaft

Alternative
1/3 Brennstoffe und Klimaschutz
Carbon ..
2/3 Capture & « CCS/CCU fur nicht und schwer
Storage/ vermeidbare Emissionen
Jitleer Planung von Offshore-
Speicherung und CO,-
Infrastruktur
B Brennstoffemissionen B Brennstoffemissionen
B Prozessemissionen B Prozessemissionen
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evoZero®

BMWK: Konzept fur klimafreundliche Grundstoffe

99 mwk.de Bundesministerium fu
ministerium fir Wirtschaks d Klimasc
ft und Kli utz Fedbie:Ministry for |
al Ministry e onorr/‘r sand Clim

Wir missen die Rahmenbedingungen so setzen, dass
sie die Nachfrage nach griinen Produkten stdrken und
diese mittel- bis langfristig wettbewerbsfdhig sind.

Ein erster Schritt ist, festzulegen, wann Grundstoffe
uberhaupt griin sind. Affairs and C
Hierauf aufbauen kénnen sich Schritt fur Schritt griine
Leitmdrkte entwickeln.

vk.de B

Dr. Robert Habeck
Bundesminister fur Wirtschaft und Klimaschutz

Quelle: LinkedIn, BMWK; 23.05.2024 Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
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evozero

Der weltweit erste
Carbon Captured
Net-Zero-Zement
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CCS Projekt Brevik evozero
Zementwerk Brevik, Norwegen

In Brevik readlisiert Heidelberg Materials das
weltweit erste Projekt zur Kohlenstoffabscheidung
und -speicherung (CCS) im industriellen Mafistab in
einem Zementwerk.

| 400 Kkt CO, p.a.
\ca ptured
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CCS Projekt Brevik

Carbon capture and storage auf einen Blick
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CCS Projekt Brevik

Brevik: Kenndaten

evozero

Lieferung ab

#1 CCS 2025 2,600 m

Klinker - im industriellen Maf3stab

unterhalb der Nordsee

400.000 t

CO,, wird jahrlich mittels
Aminwasche abgeschieden

Planung & Entwicklung

20 Jahre
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CCS Projekt Brevik evozero
Zwei Arten Carbon Captured Net-Zero-Zement

evozero evozero

Netto-Null-Zement aus dem Bei weit entfernten

Werk, der von Brevik zu Projekten kdbnnen CO2-
Ihrem Bauprojekt geliefert Einsparungen per

wird. Zertifizierung an einen HM-

Standort in Ihrer Nahe
ubertragen werden.
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CCS Projekt Brevik evozero
Dreistufiger Verifizierungsprozess

01

Det Norske Veritas (DNV) EPD Norway Blockchain
« Unabhdngige Prufung « Anerkennung von CCS fur fossiles ¢ Zusatzliche Transparenz flr den
-« Bestdtigung der HM Methodik CO, Kunden und Offentlichkeit
» Sicherstellung korrekter « Anerkennung von Mass- « Sicherstellung der richtigen
Buchungen in der Carbon Bank Balancing und Rekarbo- Allokation sowie Ein- und
natisierung im Anhang der EPD Ausbuchungen
« Einbezug von CCS im Hauptteil « Sichert den gesamten
der EPD voraussichtlich ab Ende Verkaufsprozess ab
2025

N O double counting N o empty claims N 0 double selling
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CCS Projekt Brevik evozero
Erreichen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele mit evoZero

\ evoZero macht Ihr Projekt zu einem

T ru Sted Vorzeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit.
pe rfo rm q n Ce. evoZero ermoglicht es, Emissionen dort zu

° reduzieren, wo es sonst niemand kann.
Sustainable

o evoZero gibt IThnen die Moglichkeit, sowohl

o
l n nOthl o n ° I Nachhaltigkeit als auch Innovation zu

\ demonstrieren.
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Das Nobel Center
setzt auf den
weltweit ersten
Net-Zero-Beton
durch CCS.

Der Bau eines neuen Nobelzentrums in
' AT e=a ‘ Stockholm wird 2027 beginnen. Das

T e TN o N : ' ' Gebdude wird ein Leuchtturmprojekt fir
' A LA A Ik [ Umwelt- und Klimaverantwortung sein.
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»~(_ Wo in Deutschland konnte
Q\ ,das nachste Nobel-Center*
entstehen?



Kontaktdaten

Wir beraten Sie gerne weitergehend

Online- oder Vor-Ort Schulungen Direkte Ansprechpartner

Dr. Robert Bachmann
Leiter Technischer Vertrieb
robert.oachmann@heidelbergmaterials.com

 Wie erreichen wir das Ziel der Klimaneutralitat /
CO,-neutraler Baustoffe?

*  Wie kdnnen wir den CO,-Fuf3abdruck im Beton
reduzieren?

Jeannine Klingbeil
Projektmanagerin Technischer Vertrieb
jeannine.klingbeil@heidelbergmaterials.com

« Welche M&glichkeiten und Regelwerke gibt es fur
ressourcenschonende Betone?

« Wie wird nachhaltiges Bauen bewertet und
gefordert?

Rebecca Waerder
' Projektmanagerin Nachhaltige Produkte
rebecca.waerder@heidelbergmaterials.com

ecocrete@heidelbergmaterials.com
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Zusammenfassung

,oeraue Emissionen“ reduzieren - verschiedene Hebel greifen ineinander

Optimize Circular

Klinker

Brenn-
stoffe

AL

———

Remove

Efficient

Digital

Alternative

Quelle: InformationsZentrum Beton (www.beton.org)
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Nachhaltige Beschaffung

Was konnen Sie schon heute konkret tun?

‘ O Konsequentes Ausschreiben nach CSC-Kriterien = Transparenz
R‘ Kreislaufwirtschaft heif3t Ressourcenschonung - RC ist verfugbar!

‘ ‘ s Grune Leitmarkte fur Innovation und Akzeptanz
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